
Probados  y  validados  por  los  departamentos  de  I+D  y  Calidad  de  Evolis,  estos  consumibles  le  aportan  calidad  y  fiabilidad  de  impresión.

•  Para  impresión  a  una  o  dos  caras

•  Compatible  con  tarjetas  compuestas  y  de  PVC

•  Para  tecnología  de  retransferencia

•  Cinta  en  PET  con  una  capa  delgada  de  recubrimientos  especializados  

•  1  panel  completo  de  98  mm  (3,86'')  de  largo  con  marcas  de  registro  negras

•  Vida  útil  de  impresión:  hasta  3  años

Se  requiere  Evolis  Clear  Transfer  Film  para  imprimir  tarjetas  con  impresoras  de  retransferencia  Evolis.  Esta  cinta  es  un  barniz  con  marcas  

de  registro  para  alinear  materiales  en  hojas  para  la  impresión.

•  Cinta  de  transferencia  transparente

•  1  panel  (barniz  transparente)

INFORMACIÓN  DEL  PRODUCTO:

ESPECIFICACIONES  GENERALES

VENTAJAS

FICHA  DE  DATOS

BORRAR  TRANSFERENCIA

CINTA

Marcas  de  registro  negras

Para  tecnología  de  retransferencia
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RODILLO  DE  LIMPIEZA

COMPATIBILIDAD  Y  CAPACIDAD

RODILLO  DE  LIMPIEZA

INFORMACIÓN  DE  ALMACENAMIENTO

©2021  Evolis.  Reservados  todos  los  derechos.  Los  productos  reales  pueden  diferir  de  la  información  indicada  en  este  documento.  Todas  las  especificaciones  o  imágenes  están  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.  Todas  las  marcas  comerciales  mencionadas  en  este  documento  
pertenecen  a  sus  respectivos  propietarios.  Imágenes:  Olivier  Calvez.  12/2021  KBEHT11124ENGA4A0.

•

Esta  cinta  podrá  funcionar  hasta  1  año  después  de  la  compra,  si  se  almacena  en  un  ambiente  fresco  y  seco  y  si  permanece  sin  abrir  el  empaque  
original.  La  temperatura  de  almacenamiento  debe  estar  entre  525°C  (41
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/  ROLLO

Se  entrega  un  rodillo  de  limpieza  de  adhesivo  con  la  película  de  transferencia,  

debe  instalarse  cada  vez  que  cambie  la  película.

Evolis    14  avenue  de  la  Fontaine    ZI  AngersBeaucouzé  49070  Beaucouzé    Francia

HUELLAS  DACTILARES

AVANSIA

77  °F)  y  a  HR  entre  35  y  65  %.  Una  vez  abierta,  la  cinta  tendrá  una  vida  útil  de  6  meses  si  se  almacena  en  condiciones  frescas  y  secas.  Evite  el  
polvo  y  la  luz  solar  directa.  No  lo  coloque  cerca  de  disolventes  u  otros  productos  químicos.
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