
Las  cintas  YMCKOK  representan  un  coste  ventajoso  por  tarjeta  (alrededor  de  un  35%  menos)  cuando  se  necesita  una  impresión  a  color  en  el  
anverso  de  la  tarjeta  y  algún  texto  o  elementos  en  negro  en  el  reverso.

•  Vida  útil  de  impresión:  hasta  3  años

•  Espesor  de  superposición:  1,1  micras

Probados  y  validados  por  los  departamentos  de  I+D  y  Calidad  de  Evolis,  estos  consumibles  le  aportan  calidad  y  fiabilidad  de  impresión.

•  Proceso  de  impresión:  temperatura  de  difusión  superior  a  50°C /  122°F.

•  6  paneles  completos:  amarillo,  magenta,  cian,  negro,  superpuesto,  negro:  98  mm  de  longitud

Capaces  de  reproducir  hasta  16  millones  de  colores,  todas  las  cintas  están  formuladas  para  producir  imágenes  nítidas  y  brillantes  y  texto  claro.  El  
barniz  protector  permite  una  mayor  vida  útil  de  sus  impresiones.  Por  lo  tanto,  las  tarjetas  impresas  se  pueden  utilizar  hasta  por  3  años.

•  Para  impresión  en  color  a  dos  caras:  impresión  en  color  en  el  anverso,  impresión  en  negro  en  el  reverso

•  Ribbon  en  PET  con  fina  capa  de  recubrimientos  especializados.  Muy  baja  concentración  de  colorante  insoluble  en  agua

•  Compatible  con  tarjetas  de  PVC  o  compuestas

•  Para  tecnologías  de  sublimación  de  tinta  y  transferencia  térmica

CINTA  YMCKOK

ESPECIFICACIONES  GENERALES

INFORMACIÓN  DEL  PRODUCTO:

VENTAJAS

cian,  negro,  superposición,  negro)

FICHA  DE  DATOS

Esta  cinta  está  compuesta  por  6  paneles:  amarillo,  magenta,  cian,  negro,  superpuesto  y  negro.

•  6  paneles  (Amarillo,  Magenta,

Las  cintas  Evolis  High  Trust®  YMCKOK  se  utilizan  para  la  impresión  en  color  a  doble  cara,  con  resolución  de  calidad  fotográfica  

para  el  anverso  de  la  tarjeta  y  algo  de  resina  negra  impresa  en  el  reverso.

•  Cinta  de  colores

cian

Paneles  enteros  (longitud:  98  mm /  3,86'')

NegroMagentaAmarillo Negro Cubrir

YMC  K  O k

Solución  de  ahorro  de  
costes  para  tarjetas  de  dos  caras

Machine Translated by Google



SISTEMA  RFID

INFORMACIÓN  DE  ALMACENAMIENTO

COMPATIBILIDAD  Y  CAPACIDAD

GAMA  EASY4PRO
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PARTE#
MALO

El  sistema  RFID  permite  el  reconocimiento  automático  de  la  cinta  por  parte  de  la  impresora  (mejora  de  la  facilidad  de  uso).

/  ROLLO
TATUAJE2

200

Evolis    14  avenue  de  la  Fontaine    ZI  AngersBeaucouzé  49070  Beaucouzé    Francia

SECURION  QUANTUM

sist.

HUELLAS  DACTILARES

T  +33  (0)  241  367  606    F  +33  (0)  241  367  612    info@evolis.com

rfid
/  ROLLO

ZENIUS  PRIMACY  PRIMACY2

PARTE#
HUELLAS  DACTILARES

•  Esto  también  ayuda  a  reducir  el  consumo  y  desperdicio  de  plástico  (sin  cassette,  sin  blíster).

GUIJARRO /

EDIKIO

Estas  cintas  deberán  poder  funcionar  hasta  1  año  después  de  la  compra  si  se  almacenan  en  un  ambiente  fresco  y  seco  y  si  no  se  abre  el  embalaje  original.  
La  temperatura  de  almacenamiento  debe  estar  entre  5  y  25  °C  (41  y  77  °F)  y  una  HR  entre  50  y  70  %.  Una  vez  abiertas,  estas  cintas  tendrán  una  vida  útil  de  
3  meses  si  se  almacenan  en  condiciones  frescas  y  secas.  Para  todas  estas  cintas,  evite  el  polvo,  la  luz  solar  directa,  la  alta  humedad  y  las  altas  temperaturas.  
No  lo  coloque  cerca  de  disolventes  u  otros  productos  químicos.

Estas  cintas  se  benefician  del  mismo  alto  nivel  de  calidad  que  la  gama  de  consumibles  estándar  de  Primacy  y  producen  imágenes  nítidas  y  brillantes  y  texto  
claro.

DUALYS

DÚPLEX

Reducidas  a  dimensiones  mínimas,  las  cintas  Easy4pro  cuentan  con  un  embalaje  blando  optimizado:

EDIKIO

La  línea  EASY4PRO  consiste  en  la  extracción  del  cartucho  de  cinta.  Las  cintas  Evolis  Easy4pro  están  diseñadas  para  profesionales  de  la  impresión  de  tarjetas  
con  un  alto  consumo  de  cinta  que  requieren  consumibles  compactos  con  un  embalaje  de  tamaño  reducido.

•  Esto  ayuda  a  reducir  los  costos  de  envío  y  almacenamiento  para  usuarios  de  gran  volumen.

DOBLAR

©2021  Evolis.  Reservados  todos  los  derechos.  Los  productos  reales  pueden  diferir  de  la  información  indicada  en  este  documento.  Todas  las  especificaciones  o  imágenes  están  sujetas  a  cambios  sin  previo  aviso.  Todas  las  marcas  comerciales  mencionadas  en  este  documento  
pertenecen  a  sus  respectivos  propietarios.  Imágenes:  Olivier  Calvez.  12/2021  KBEHT11034ENGA4A0.
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